


*Algunos de los componentes y accesorios mostrados en la imagen no hacen parte del equipamiento estándar de la motocicleta.

Inspirada en nuestro  emblemático modelo de la 
Segunda Guerra Mundial, con un carácter fuerte y 

diseño típico inglés.



MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES

Tipo 

Desplazamiento/Cilindrada
Diámetro x Carrera
Relación de compresión
Torque Máximo
Potencia Máxima
Sistema de alimentación

Clutch/Embrague
Caja de cambios
Lubricación
Aceite de motor

Filtro de aire: Elemento de papel
Encendido del motor

Monocilíndrico, 4 Tiempos,
Refrigerado por Aire/Aceite
349cc
72 mm x 85.8 mm
9.5 : 1
27Nm @ 4000 rpm
20.2 HP @ 6100 rpm
Inyección Electrónica 
de Combustible (EFI)
Húmedo multi discos
5 Velocidades
Cárter húmedo, lubricación forzada
SAE 15 W 50 API, SL 
JASO MA 2 Semi SINTÉTICO

Elemento de papel
Eléctrico

CHASIS

Tipo
Suspensión delantera

Suspensión trasera

Doble cuna
Telescópica, de 41 mm de 
diámetro y 130 mm recorrido
Doble amortiguador de resorte
 con 6 posiciones ajustables
 en precarga



FRENOS Y LLANTAS

Rueda delantera
Rueda trasera
Freno delantero

Freno Trasero

ABS

100/90 - 19 - 57P 
120/80 - 18 - 62P 
Disco de 300 mm, 
Doble pistón, Caliper �otante
Disco de 270 mm disc, 
Mono pistón Caliper �otante 
Doble Canal - no desactivable   

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema eléctrico
Batería
Luz frontal
Luz trasera
Direccionales

12V - DC 
12V, 8 Ah, VRLA (Libre Mantenimiento) 
12V, H4 - 60/55w (Halógena) 
12V, P21/5W 
Bombillo de 12V, 10W  

SISTEMA ELÉCTRICO

Distancia entre ejes
Altura del piso al motor
Largo
Ancho
Altura
Altura del asiento
Peso bruto
Capacidad tanque combustible

1390 mm 
170 mm 
2145 mm 
785 mm (Sin espejos) 
1090 mm (Sin espejos)
805 mm 
195 kg (en orden de marcha)
13 Litros (3,4 Galones)



*Algunos de los componentes y accesorios mostrados en la imagen no hacen parte del equipamiento estándar de la motocicleta.

AGENDA TU TEST RIDE


